Podminky
2024 CQ World-Wide WPX RTTY Contest

Unor 10-11, 2024

Zacatek: 0000 UTC sobota Konec: 2359 UTC nedéle

I. Cil:

Pro stanice na celém svété navazat co nejvice spojeni s co nejvice prefixy
béhem doby zavodu.

II. Doba provozu:

48 hodin. Stanice s jednim operatorem mohou pracovat maximalné 30 hodin
z celkové doby 48 hodin - prestavky musi byt minimalné 60 minut béhem
kterych neni zapsano zadné spojeni. Stanice s vice operatory mohou
pracovat plnych 48 hodin.

III. Pasma:

Lze pouzit pasma 3.5, 7, 14, 21, a 28 MHz. Je tfeba dodrzovat platné
band plany.

IV. VYMENA:

RS(T) report a sériové Cislo spojeni pocinaje 001 pfi prvnim spojeni. Poznamka:
stanice v kategoriich Multi-Two, Multi-Unlimited a Multi-Distributed cisluji
spojeni na kazdém pasmu zvlast (od 001).

V. VYSLEDEK:

A. Vysledek: Konelny vysledek dostaneme vynasobenim poétu bodl za QSO
poctem rlznych prefixt (jednou za zavod, bez ohledu na pasma).

B. Body za QSO: Spojeni s jednou a toutéz stanici plati na kazdém pasmu
jedenkrat:

1. Za spojeni mezi stanicemi na rtznych kontinentech se poéitaji tfi (3) body na
pasmech 28, 21, a 14 MHz a gest (6) bodl na 7, 3.5 MHz.



2. Spojeni mezi stanicemi na stejném kontinentu mimo vlastni zemi se pocitaji
za dva (2) body na pasmech 28, 21, a 14 MHz a c¢tyri (4) body na 7, 3.5 MHz.

3. Spojeni mezi stanicemi vlastni zemé se pocitaji za jeden (1) bod na
pasmech 28, 21, a 14 MHz a dva (2) body na 7, 3.5 MHz.

C. Nasobicde: Nasobitem je pocet platnych prefix, se kterymi byla navazana
spojeni, bez ohledu na pasma (jeden prefix plati jen jednou).

1. PREFIX je znakova kombinace pismen a Cislic prvni ¢asti volaci znacky.
Priklady: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, atd. Jakakoliv
rozdilnd kombinace plati za samostatny prefix. Stanice, kterd pracuje z jiné
DXCC zemé& nez ma svou puvodni znacku musi pouzivat znadku pro pfechodné
vysilani jako portable. Portable prefix musi byt s autorizované podobé pro
danou zemi. V pripadé takového provozu je pak prefixem oznaceni zemé
portable provozu. Priklad: N8BJQ pracujici z Wake Island bude mit volaci znacku
N8BJIQ/KH9 nebo N8BJQ/NH9. KH6XXX pracujici z Ohio musi pouzit
autorizovany prefix pro district 8 (/W8, /AD8, atd.). Portable stanice bez
Cislice budou brany jako prefix s Cislici nula (@) po druhém pismenu prefixu.
Priklad: PA/N8BJQ bude bran jako prefix PA@. Také vSechny volaci znacky bez
Cislice budou brany s Cislici nula v prefixu za prvnimi dvéma pismeny volaci
znacky. Priklad: XEFTJW bude platit jako XE@. Maritime mobile, mobile, /A,
/E, /3, /P, nebo jiné identifikatory nebudou brany jako prefix.

2. Doporucuje se Ucast se specialnimi prilezitostnymi prefixy, ty musi byt
ale oficialné vydany licenénim Uradem dané zemé.

VI. KATEGORIE:

Pouzivani DX clusteru nebo podobného systému je povoleno pro vSechny
kategorie s vyjimkou kategorie Single Operator Classic Overlay.

A. Kategorie jeden operator: Jedna osoba (operator) vykonava vSechny
provozni i zaznamové cinnosti. Neni zde limit potu zmény pasem. Ve stejnou
dobu je povolen pouze jeden vysilaci signal.

1. Jeden operator: HP - Velky vykon (vSechna pasma nebo jedno
pasmo): Celkovy vystupni vykon nesmi presahnout 1500 wattd.



2. Jeden operator: LP - Nizky vykon (vSechna pasma nebo jedno
pasmo): Celkovy vystupni vykon nesmi presahnout 100 wattd.

3. QRP (vSechna pasma nebo jedno pasmo): Celkovy vystupni vykon nesmi
presahnout 5 wattd.

B. Jeden operator kategorie Overlay: Kterykoliv operator v kategorii jeden
operator, ktery splni dané podminky se mdze mimo svou kategorii zG&astnit I
jedné z kategorii OVERLAY pridanim radku v souboru Cabrillo CATEGORY-
OVERLAY v hlavi¢ce souboru. Vysledky kategorii Overlay budou uvedeny zvlast
a to pro kategorie vSechna pasma, HP, LP a QRP.

1. Tribander/Single Element (TB-WIRES): B&hem celého zdvodu mize
stanice pouzivat pouze jednu anténu typu tribander, kterd ma jeden napajec
pro pasma 10, 15, a 20 metrd a pro pasma 40, 80, a 160 metrl
jednoelementovou anténu. Specialni antény pro prijem nejsou v této kategorii
povoleny.

2. Rookie (ROOKIE): Operator v této kategorii musi byt radioamatérem s
licenci maximalné 3 roky starou. Datum vydani licence musi byt uvedeno v
radku SOAPBOX v hlavi¢ce Cabrillo deniku. Stanice, ktera ziskala libovolnou
plaketu v pfededlych CQ zdvodech se uz do této kategorii nemGze pFihlasit.

3. Classic Operator (CLASSIC): Operator v této kategorii mdZe pouzivat
pouze jedno zafizeni (tcvr) a mize pracovat pouze 24 hodin z celkové doby 48
hodin — prestavky musi byt minimalné 60 minut, béhem kterych nesmi
byt navazano zadné spojeni. Pokud denik obsahuje vic jak 24 hodin provozu,
pak se pocitad prvnich 24 hodin. Pouziti asistence (dx clusteru) neni dovoleno,
zvlastni prijimaci antény také nejsou povoleny.

4. Youth (YOUTH): Operator musi byt maximalné 25 let stary v dobé zavodu.
Uvedte datum narozeni v rubrice SOAPBOX.

C. Kategorie vice operatord (pouze vSechna pasma): Pro stanice s vic jak
jednim operatorem. Lze si vybrat kategorii podle po¢tu vysilanych signalt nebo
stanovist.

1. Jeden vysilac¢ (MULTI-ONE): Soucasné je povolen pouze jeden vysilaci
signal. Za jednu hodinu je povoleno maximalné 10x zménit pasmo (v ¢ase 00 az
59 minut). Priklad: zména z 20m na 40 m pasmo a zpatky se bere jako dvé
zmeény pasma. Spojeni se Cisluji vzestupné bez ohledu na pasmo.

a. HP - velky vykon. Celkovy vystupni vykon nesmi presahnout 1500 wattd.

b. LP - maly vykon. Celkovy vystupni vykon nesmi pfesahnout 100 wattd.



2. Dva vysilace (MULTI-TWO): Soucasné jsou povoleny dva vysilaci signaly
na dvou rlznych pasmech (nejsou povoleny dva signaly na jednompasmu).
Spojeni s toutéz stanici plati na kazdém pasmu pouze 1x, bez ohledu na to,
ktera stanice s ni spojeni navaze. Denik musi obsahovat u kazdého spojeni
oznaceni, s kterym vysilacem bylo spojeni navazano (sloupec 81 v
souboru CABRILLO pro zavody CQ). Kazda vysila¢ mUze b&hem jedné hodiny
zmeénit pasmo maximalné 8x (v ¢ase 00 az 59 minut). Spojeni na kazdém
pasmu se &isluji zvlast. Celkovy vystupni vykon kazdého ze dvou vysiladd nesmi
presahnout 1500 wattd.

3. Vice vysilac¢ti (MULTI-UNLIMITED): Je dovoleno maximalné 6 soucasnych
signald, jeden na kazdém pasmu. Maximalné 6 vysilanych signald, jeden na
kazdém pasmu, v kterykoliv ¢as. Spojeni na kazdém pasmu se Cisluji zvIast.
Celkovy vystupni vykon jednotlivého vysilate nesmi presahnout 1500 wattd.

4. Vice vysilacli vice QTH (MULTI-DISTRIBUTED): Je povoleno maximalné
Sest vysilanych signald soucasné, na kazdém pasmu jeden, ze stanic v rlznych
QTH. VSechny stanice (vysilace, prijimace, antény, zesilovace) musi byt
umistény ve stejné zemi DXCC a zéné CQ, vcietné pripadné dalkové ovladané
stanice. Spojeni na kazdém pasmu se Cisluji zvlast. Celkovy vystupni vykon
jednotlivého vysilace nesmi presahnout 1500 wattli. Hlavicka Cabrillo deniku
musi obsahovat radky: CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP, CATEGORY-
STATION: DISTRIBUTED. Pravidla X.E, X.F a X.G neplati pro tuto kategorii.

D. Checklog: Denik pro kontrolu. Neni bodové hodnocen a nebude verejny.

VII. DIPLOMY:

Soutézici v kategorii jedno pasmo mohou obdrzet pouze diplom za jedno
pasmo. Podminkou je provoz minimalné 4 hodiny. V kategorii stanic s vice
operatory musi pracovat minimalné 8 hodin.

A. Plakety jsou vypsany jako uznani vrcholného vysledku ve vice
kategoriich. Seznam kategorii a jejich sponzord je uveden na strankach
www.cgwpx.com/plagues.htm>.

Kazda stanice mlze ziskat pouze jednu plaketu. Vitéz kategorie nemiZe obdrzet
dalsi plaketu, napr. za podkategorii kontinentu. Tu obdrzi stanice v dalSim
poradi, pokud jsou splnény podminky poctu stanic pro udéleni plakety.

B. Diplomy: Elektronické diplomy budou ke stazeni pro vSechny hodnocené
ucastniky zavodu.



VIII. SOUTEZ KLUBU:

Celkovy vysledek za klub je dan sou¢tem vysledkl jednotlivych stanic daného
klubu. Jsou dvé klubové kategorie:

A. USA kluby: Ucast je omezena na ¢leny klubu v okruhu 250 mil od stfedu
sidla klubu.

B. DX kluby: Ulast je omezena na ¢leny klubu bud' v zemi DXCC sidla klubu
NEBO do vzdalenosti 400 km od sidla klubu.

C. Obecna klubova pravidla:

Narodni organizace (napf. JARL, REF nebo DARC) nemohou vystupovat jako
klub.

Stanice s jednim operatorem se mohou prihlasit jen do jednoho klubu. Stanice s
vice operatory se mohou pfihlasit do vice klubd podle procentudiniho zastoupeni
jednotlivych operatord. V deniku musi byt uvedeno jméno klubu, v pfipadé vice
operdtord a vice klubl i procentudlni Gcast.

Pro uvedeni klubu ve vysledkové listiné je tfeba Ucast minimalné 4 stanic,
deniky pro kontrolu se nepoditaji.

IX. DEFINICE TERMINU:

A. Umisténi stanice (QTH): Misto, kde jsou umistény vSechny vysilace,
prijimace, zesilovace a antény. Toto misto nesmi byt vétsi jak kruh o
pruméru 500 metrl. Antény musi byt fyzicky propojeny s vysiladi, prijimaci a
zesilovadi.

B. QSO asistence: Je definovana jako pouziti jakékoliv technologie, ktera
poskytuje informaci o volaci znac¢ce nebo nasobici a signalu operatoru. To
zahrnuje i pouZiti CW dekodéru, DX clusteru, riznych webovych stranek (napt.
DX Summit), CW Skimmeru nebo Reverse Beacon Network nebo ucat dalSich
operatord.

X. OBECNA PRAVIDLA PRO VSECHNY UCASTNIKY:

A. Ucastnici musi dodrzovat podminky své kategorie po celou dobu, kdy
si zapocditavaji spojeni do svého vysledku.



B. Pod jednou znackou se lze zUcastnit zavodu pouze v jedné kategorii.

C. Omezeni vykonu v dané kategorii musi byt dodrzeno na vSech pasmech.
Vystupni vykon na jakémkoliv pasmu je definovan vystupnim vykonem
aktivniho zesilovade (zesilovadd).

D. Self-spotting nebo zadost jiné stanice o uvedeni do clusteru neni dovolena.
E. Veskery provoz musi byt provadén z jednoho stanovisté stanice. Provoz
REMOTE je povolen, pokud je fyzické umisté&ni vysiladd, prijimacd a antén na
jednom QTH stanice. Stanice ovladana dalkové musi dodrzet vSechny podminky
dané licenci stanice. Volaci znacka stanice musi byt vydana pfislusnym

Uradem.

F. Remote prijimac¢e mimo umisténi (QTH) stanice nejsou povoleny.

G. Na jednom pasmu soucasné je povolen Jen jeden vy5|Iany signal. Pokud ]sou
pouzity dva nebo vice vysilaéd na Jednom pasmu, MUSI byt pouZito zafizeni,
které zabrani vice vysilanym signalim ve stejnou dobu.

H. Stridavé vysilani vyzvy (CQ) na dvou nebo vice frekvencich na jednom
pasmu neni dovoleno.

I. VSechny zadosti o spojeni a dokonceni a zdznam spojeni musi byt provedeny
v definované dobé zavodu povolenymi médy a frekvencemi zavodu.

J. Opravy volacich zna¢ek a kédQ v deniku po zédvodé& pouzitim rlznych
databazi, nahravek, emaill ptipadné dalsich informaci nejsou povoleny.

K. Zaznamenana volaci znacka musi odpovidat skutec¢né vyslané znacce dané
stanice béhem QSO.

L. Pro stanice ITU Regionu 1: vysilani v pasmu 40m nad 7200 kHz pfi provozu
SSB béhem SSB zavodu neni dovoleno.

M. Pro stanice ITU Regionu 1: vysilani pod 1810 KHz béhem zavodu neni
dovoleno.

XI. INSTRUKCE PRO DENIK (LOG):

Elektronické poslani deniku je vyzadovano od vsech stanic.

A. Log MUST obsahovat nasledujici informace pro kazdé QSO: spravny
¢as a datum v UTC, frekvenci (nebo pasmo), volaci znacku protistanice, vyslany



a prijaty kéd. Denik, ktery nebude obsahovat vSechny informace bude
klasifikovan jen pro kontrolu. Spojeni by mély byt zaznamenavany ihned
jakmile byly dokonceny. Stanice, které soutézi o vitézstvi v kategoriich svét,
kontinent nebo USA musi zaznamenavat presné frekvence u kazdého spojeni.

B. Soutézici v kategoriich jedno pasmo musi zaznamenavat vsechna
spojeni i z jinych pasem. Do vysledku se zapocitaji pouze spojeni zpasma
uvedeného v Cabrillo hlavi¢ce. Denik se spojenimi pouze na jednom pasmu
bude vzdy klasifikovan v kategorii jedno pasmo.

C. Format deniku CABRILLO je standardem pro vSechny deniky. Viz
<www.cgwpx.com/cabrillo.htm> pro podrobné instrukce pro vyplnéni hlavicky
souboru Cabrillo. Chybné vyplnéni hlavicky mdZze vést k nesprdvnému uréeni
soutézni kategorie dané stanice nebo prerazeni deniku pouze pro kontrolu.
Poznamka: U.S. stanice musi uvést umisténi stanice v hlavi¢ce Cabrillo
CABRILLO header (napf.: LOCATION: OH). Pro kategorii Multi-Transmitter
Distributed viz pravidlo VI.C.4.

D. Jedina metoda pro poslani deniku je Web upload. Web upload je k
dispozici na adrese <www.cgwpx.com/logcheck>. VsSechny prijaté deniky
budou potvrzeny emailem. Seznam pfijatych denikli je na adrese
<WWW.CqQWpX.com>.

E. Instrukce pro elektronické deniky v jiném formatu nez
CABRILLO: Pokud stanice neni schopna poslat denik ve formatu Cabrillo, mdze
se obratit na reditele zadvodu o pomoc.

F. Potvrzeni prijatého deniku VsSechny prijaté deniky budou potvrzeny
emailem. Seznam pftijatych denikd je na adrese <www.cqwpx.com>.

XII. TERMIN PRO POSLANI DENIKU:

A. Viechny deniky musi byt odeslany nejpozdéji 5 DNI po zavodé: SSB deniky

ne pozdéji jak 2359 UTC 1. dubna 2022, CW deniky ne pozdéji jak 2359 UTC 3.

¢ervna 2021. Znovu poslani deniku po tomto terminu bude brano jako opozdény
denik.

B. ProdlouZeni lhity poslani deniku musi byt provedeno Zadosti emailem na
adresu <director@cgwpx.com>. Z&dost musi obsahovat radny divod a musi byt
zaslana pred konec¢nym terminem pro zaslani deniku. Prodlouzeni terminu je
zaruceno pouze po potvrzeni reditelem zavodu.

C. Deniky zaslané po terminu mohou byt uvedeny ve vysledkové listiné ale
nemohou se zucastnit diplomového programu.



XIII. ROZHODOVANI:

CQ WPX Contest Committee zodpovidad za kontrolu soutéznich denikd. U&astnici
musi dodrzet podminky zavodu. Poruseni podminek zavodu a nesportovni
chovéni mdze vést k disciplindrnimu potrestani.

A. Nesportovni chovani: Nékteré priklady nesportovniho chovani:

1. DOMLOUVANI nebo POTVRZOVANI jakéhokoliv spojeni jinymi prostiedky

jako napr. Telefon, internet, VOIP, socialni media, webové stranky a pod.

Vysilani na frekvencich mimo povolené frekvence. dané licenci.

2. Zménou casu v deniku za uUcelem dodrzeni prestavek nebo poctu

zmeén pasem.

Zapoditdnim vétsiho poctu neovéfitelnych spojeni nebo nasobicd.

Vysilanim signalu s velkou Sifi pasma (napr. splatter, kliksy) nebo

harmonické signaly na jinych pasmech.

5. Stanice, které se nechaji volat (running) a nedavaji svou vlastni znacku ve
vice jak 3 spojenich.
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B. Disciplinarni tresty: V pripadé poruseni podminek bude stanice
diskvalifikovana.

1. DISKVALIFIKACE: Stanice bude uvedena na konci vysledkové listiny a
nemuUze obdrzet diplom.

2. Oznameni o tom bude poslano stanici na email v zaslaném deniku. Stanice
ma pak 5 dni na odvolani se k rediteli zdvodu. Po tomto terminu je
rozhodnuti konecné.

3. Ucastnik ma pravo stahnout svij denik z hodnoceni do 30 dnl po terminu
pro zaslani deniku. V tom pripadé je tfeba se obratit se zadosti na reditele
zavodu

4. Contest Committee si vyhrazuje pravo na zménu soutézni kategorie dané
stanice po prezkoumani jejiho deniku nebo na zakladé jinych informaci.

C. Kontrola deniku: VSechny deniky jsou kontrolovany za pouziti specialniho
programu a cleny kontrolni komise.

[

Duplicitni spojeni jsou vyskrtnuty bez dodate¢né bodové sankce.

2. Spojeni s nespravné zaznamenanym soutéznim kdédem jsou vyskrtnuty bez
dodatecné bodové sankce.

3. Chyby ve znacce protistanice nebo spojeni nenalezena v deniku protistanice
jsou vyskrtnuty a je uplatnéna bodova sankce ve vysi dvojnasobku poctu
bod{ za toto spojeni.

4. Spojeni kterd nespliuji podminku poctu zmény pasem pro kategorie s vice

operatory jsou vyskrtnuta bez dalSich bodovych sankci.



XIV. PROHLASENT:

Zaslanim deniku soutézici souhlasi s kontrolou deniku vyborem CQ WPX zavodu
a prohlasuje, ze: 1) cCetl a rozumi podminkam zavodu a soucasné souhlasi s
jejich dodrzovanim, 2) dodrzi vSechny podminky pro radioamatérskou stanici ve
své zemi, 3) souhlasi, Ze jeho denik bude publikovan a 4) pfijima rozhodnuti o
pripadné diskvalifikaci a jind rozhodnuti Contest Committee jako oficialni a
konec¢na. Pokud ucastnik nechce s témito podminkami souhlasit, nebo nechce
byt hodnocen pak at neposild denik nebo jej posle jen pro kontrolu
(CHECKLOG).

Otazky tykajici se zavodu CQ WPX Contest Ize posilat na feditele zavodu
na emailovou adresu <director@cgwpx.com>.

Doplnil a prelozil 3.2.2024 OK2FD



